
チラシNo.QF108

危険区域を
光で示す。

接触事故を防ぐために
事故を未然に防ぐために、
フォークリフトや建設重機、
レッカーなど作業車輌の
危険区域を光の線で示す。
高輝度のカラーLEDを
使用していますので
明るい場所でも視認性抜群。



フォークリフト及び作業車輌に取り付けて
危険ゾーン（区域）をライトの光でお知らせするライトです。
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※このチラシは業者間取引用に製作されておりますので、消費税抜きの価格表示となります。ご注意ください。

2023.11

株式会社 レックス発売元
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田 55-1

ご用命はこちらへ！！

許容動作電圧：12～80V DC
消費電力：20W　防塵・防水等級：IP67
LED本数：14W×2
本体サイズ：縦96.3×横61.5×厚76mm
ボルトサイズ：M8 23mm
重量：290g（本体のみ）
材質：ADC12、PC、ABS、SUS304

QF10802 DLIGL074-3
3個

DLIGL074

REX-LIN10

QF10801 DLIGL074
１個 15,000円
38,500円

サイズ：152×60×57mm　使用可能時間：50000時間
使用可能温度：-45～85℃  防水等級：IP68
対応電圧：10～80V DC　LED：オスラム社製 ハイパワーLED

セーフティラインライト

別途送料

北海道北海道

QF10803 REX-LIN10B

LEDラインライト
青

QF10804 REX-LIN10R 赤
QF10805 REX-LIN10G 緑

各9,800円

表示色：RED


