
チラシNo.QF121

※このチラシは業者間取引用に製作されておりますので、消費税抜きの価格表示と
　なります。ご注意ください。

ダイヤルメカニックゲージ
HTP-12N

タイヤ溝の深さとディスクパッドの厚み測定に

測定範囲　目盛0.1mm
ディスクパッド（外目盛）2～12mm
タイヤディプス（内目盛）0～10mm

2,300円2,300円
QF12101 デジタル タイヤデプスゲージ

● 測定範囲：0.01ｍｍ
● 都度ゼロ位置を合わせられます
● 自動的に電源が切れる省エネ設計

※デザインが変わる場合がございます。

WD-DPG-01DG

測定範囲　　最小数値
0～ 25.40　　0.01

電池：SR44/LR44
使用温度範囲：0～40℃

QF12102 19305

デジタルデプスゲージ
測定範囲：0.1～25mm
サイズ：112.5×60×15m
重さ：37.5g
材質：本体/カーボンコンボジット、
       プラスチック
　　 表示部/ABS樹脂
電源：酸化銀電池SR44×1個
電池寿命：通常約1年
最小読取値：0.1mm
繰返し制度：0.1mm
器差：±0.2mm

2,980円2,980円

トレッド表面を基準とし、出入りするゲージの先端を溝の底に当てて計測します。
大画面デジタル表示で測定結果が一目瞭然。また、0.01mm単位の精度で計るので、
正確な深さを測定することができます。本体は軽量コンパクトで、
持ち運びにも大変便利です。

タイヤの溝の深さを高精度で測定。

見やすい。
使いやすい。

2023.12

ご用命はこちらへ！！

株式会社 レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1   

発売元QF12103

QF12105

QF12104

２
個

プラスチックデプスゲージ
DPG-180

（1mm単位）

測定範囲：0～50mm  全長：約90ｍｍ

SDPG150
鉄デプスゲージ
（1/10mm単位）

2,200円2,200円
測定範囲0～30mm
全長：90mm
厚み：5mm
幅：55mm
重量：9g

・カーボンファイバー製なので軽くて
 サビることがなく測定物に傷をつけません。

タイヤなど、
様々な
深さ測定に。

17,000円

1,480円



20L
タンク容量

20L
タンク容量

安全ゴーグル・耳栓

カバーを開けて
ボタンを押すと
エアー噴射！

付属品

安全ゴーグル・
耳栓

付属品

エアー
吹き出し付属
重量：約1.6kg 約53cm

39,800円

39,900円

12,500円

各8,800円

各52,000円

16,000円

49,800円

QF12106

QF12107

QF12109

QF12110

QF12117

QF12121

QF12118

QF12119

QF12120

QF12108

ビード上げの工具！！ビードブースター。

素早く簡単に
ビードアップ。
メーターを確認しながらエアーを充填でき、ホイールエッジにノズルの先端を乗せ、
バルブレバーを素早く開閉するだけで簡単にビードアップが可能です。

ビードブースター
TRAD018-Z

※急激なエアー噴射の爆音と、排出で目にゴミ等が跳ね返る場合もあります。使用時は必ずゴーグル、耳栓などの保護器具をつけて作業して下さい。

RT147-BBP6 タンク容量：6L
最大エアー圧力：1.0MPa
推奨エアー圧力：0.6MPa以下
全長：タンクのみ 460mm  バレル接続時 700mm
全幅：160mm 全高：235mm  重量：5.8kg

6L
タンク容量

ビードブースター

ラバーリング

TBタイヤ用

RT53-2968CB-Z
ビードブースター
（ビード・インフレーター）

タイヤを浮かせて
使用すると完璧です。

TS43

タイヤスタンド

ボタン一発！ 
ワンタッチエアー開放
ボタン一発！ 
ワンタッチエアー開放

ビードブースター
使用時のスタンドです。
ビードブースター
使用時のスタンドです。

タ
イ
ヤ
エ
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な
り
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す
‼

RBR-10
10インチ

QF12114 RBR-16 16インチ

各

QF12111 RBR-12 12インチ

QF12113 RBR-15 15インチ
QF12112 RBR-131413&14インチ

3,380円3,380円

4,580円4,580円
QF12115 RBR-17 17インチ 4,980円4,980円
QF12116 RBR-18 18インチ 5,980円5,980円

3,980円3,980円

乗用車・TBタイヤ用

乗用車用

ラバーリング
トラック・バス用

トラック・バス用

チューブレスタイヤのビードアップに。

最大使用圧力：1MPa
容量：約20ℓ  重量：11.6kg 付属：ゴーグル・耳栓

乗用車・TBタイヤ用

PR175

ポンプリング

17.5インチ

QF12122 PR19519.5インチ
QF12123 PR22522.5インチ

RBR175

RBR195

RBR225

RBR398

17.5インチ
19.5インチ
22.5インチ

3種セット(各1本)

51,000円

重量：11kg


