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運転者の酒気帯びの有無の確認を
アルコール検知器を用いて行う事。

アルコール検知器を
常時有効に保持する事。

令和5年12月1日施行

チラシNo.QF020-6

アルコール検知器1台を
安全運転責任者が常時保持は
決まりです。その責任者が
不在などにより、アルコールチェックを
行えない場合が発生します。
その様なケースを想定し、
数台の機器を用意しておくことを
おすすめします。

センサー部分に息を吹きかけるだけで、
呼気中のアルコール濃度をお手軽にチェック！

この他にも 携帯型・高機能型とさまざまなタイプを取り揃えております。裏面もご覧ください。

携帯に便利なストラップ付

アルコールチェッカー
アルコプラス

サイズ：W35×D17×H95mm
重量：約30g（本体のみ）
センサー：最新半導体式ガスセンサー
電源：単４電池×2本（別売）　 
測定範囲：0.00～0.95mg/L
測定精度：0.05mg/L
起動時間：約10秒　検知時間：約10秒
ライト：なし　操作音：あり
使用回数：使用後1年または999回

QF02001

1,980円

TR60119

ATアルコールチェッカー

本体サイズ：約W36×D18×H95mm
重量：約30g（電池含まず）
センサー：半道体ガスセンサー
電源：単４電池×2本（別売）
測定範囲：0.00～0.95mg/L
使用温度：5～35℃
保管温度：0～40℃
使用回数：使用後1年または1000回
　　　　 使用回数表示あり

QF02003

3,800円
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さ
れ
ま
し
た
。

チェック

できません!

しないと

運転
令和5年12月から

95
mm

95
mm

36mm35mm

約10秒で測定！
起動時ウォームアップ時間：10秒

シンプルで使いやすい
息をかけるだけで簡単に
血中アルコール濃度を
測定することができます。

コンパクトサイズ
手のひらサイズなので
持ち運びに便利です。
ポケットに入れても
ちょうどいいサイズ感です。

約6秒で測定！
起動時ウォームアップ時間：
10～15秒

不正防止機能
正確に測定するために
十分な呼気量が必要です。
呼気量が少ない時に
エラーを表示します。

バックライト付
夜間でも使用可能です。

使用回数カウント機能
交換時期が一目でわかります。
（999回まで）



35mm

108
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約4～5秒間吹きかけて、
ピピピと音がしたら測定完了！

約4～5秒間、
2～３回吹きかけて
アルコールを検知！

※初めてご使用いただく場合や、長期間保管後に
　お使いいただく場合には、5回程度センサーの
　測定前クリーニングを行ってください。

アルコールチェッカー

本体サイズ：W40×D20×H105㎜
重量：約30g（電池含まず）
電源：単4電池×2本（別売）
センサー：最新半導体アルコールガスセンサー
測定範囲：0.00～0.95mg/L
表示方式：LCD液晶数値表示
使用回数：使用後1年または500回

QF02005 AL-1

アルコールチェッカー

本体サイズ：約W35×D15×H108㎜
重量：約30g（電池含まず）
センサー：半道体ガスセンサー
電源：DC3V 単4電池×2本（別売）
測定範囲：0.00～0.95mg/L
使用回数：使用後1年または999回
　　　　 使用回数表示あり

QF02006 ZT-100

持ち運びができる携帯型。
事務所に戻れないドライバーに。

35G

携帯に便利なストラップ付

※このチラシは業者間取引用に製作されておりますので、消費税抜きの価格表示となります。ご注意ください。

4,100円4,100円

4,980円4,980円

サイズ：W120×D57×H27㎜
重量：約145g　センサー:電気化学式
バッテリー：1500mAh、
待機時間/24時間
測定範囲：0.000～2.000ｍｇ/Ｌ
使用温度範囲：0～45℃
画面サイズ：1.77インチ
ストレージ：200,000件記録可能
センサー使用回数：
測定回数5万回または使用年数3年

アルコール検知器

付属品 USBケーブル・アダプター・マウスピースショート×2・マウスピースロング×4

吹き込み口を変えられる
市販のφ12㎜のストローでも代用できます。

測定結果を自動化、記録の管理が簡単！
PCと接続し、測定することで測定結果が自動的に保存されます。

L-ACCH

最大1万人登録、
370日データ保存可能。

QF02009

45,000円
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PCと接続しデータ管理できる
アルコール検知器。

2024.11

ご用命はこちらへ！！

遠隔・中間点呼に適した小型ハンディーモデル！

電気化学式センサー搭載
アルコール検知器

本体サイズ：W51×D17×H105㎜
重量：約82.7g（電池含む）
センサー：電気化学式センサー
　　　  （年１交換）
電源：単４乾電池×2本（別売）
起動時間：5秒～120秒
検知時間：約5秒以内
測定環境：0℃～40℃
保管環境：-10℃～50℃
使用回数：10000回
使用年数1年のいずれか

QF02008

35,000円

AC-018

android・iOSに対応しており、
出先からでも検査データの
送信や記録が可能な
電気化学式センサー搭載の
アルコール検知器。
bluetoothを利用して、
専用スマホアプリと
連動させることもできます。

105
mm
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アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。

アルコール以外の物質には
ほとんど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、
電話などによる点呼に最適で、
測定中の呼気確認音及び
測定結果が3段階の
電子音で確認ができます。

ハンディタイプ
アルコール検知器

本体サイズ：W44×D15×H100㎜
重量：約45g（電池含まず）
センサー：電気化学式センサー
電源：単4乾電池×2本（別売）
起動時間：約7秒　検知時間：3秒
使用回数：1000回・
             アルコール検知200回

QF02007

13,800円

AC-016

100
mm
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便利な機能が満載、高機能型

株式会社 レックス発売元
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